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Référence : D117 930

Caractéristiques :   

Dimensions coussin : 
L 390 x P 385 mm
Dimensions de la télécommande :
L 140 x P 60 x H 35 mm

Poids : 220 g

Alimentation : 2 piles alcalines 1,5 V 
Type : AA livrées
Durée de vie de la pile selon utilisation 

Fonctions : 
- Transmission en ondes radio 
- Portée de transmission : +/- 30 mètres
- Alarme envoyée sur système appel malade 
  (via le récepteur universel) ou en ondes radio
  (via le receveur pager + répétiteur)
- Détection lorsque le patient se lève 
- Interrupteur ON/OFF + allumage 
  automatique (à l’assise du patient)
- En cas d’utilisation d’un coussin prévention 
  d’escarre, positionner l’Optiseat en dessous
- Délai alarme réglable : 1/4/15/60 secondes 

Voyants LED : 
- Vert : lors de la mise en marche 
- Rouge : lors de l’extinction du système
- Simultané rouge-vert toutes les 5 secondes : 
  piles à remplacer  

Livraison : produit prêt à l'emploi  
Dimensions emballage : L 460 x P 400 x H 50 mm
Poids total produit emballé : 740 kg
Garantie : 2 ans

Les + produit :

- Dispositif nomade 
- Connexion possible sur appel malade existant
  (via le récepteur universel) 
- Fonctionnement possible en ondes radio (via le 
  répétiteur + receveur pager)
- Activation et désactivation par interrupteur 
- S’adapte sur différents types d’assise
- Notification automatique en cas de faible
  puissance de piles
- Bip sonore invitant le patient à se rassoir 


